
Огнезащитные работы

Огнезащитные покрытия относятся к категории современных и эффективных
технологий противопожарной защиты. Практика показывает, что при возникновении
пожара, основную опасность для людей представляет не открытое пламя, а отравление
продуктами горения и обрушение строительных конструкций.

     Для увеличения температурной стойкости материалов применяются огнезащитные
составы, обладающие пониженным выделением токсичных веществ при горении.
Назначением огнезащитных покрытий является сопротивление распространению огня по
объекту.

     

Современные технологии, применяемые компанией «РосОгнеЗащита» позволяют
защитить от огня даже даже такие горючие материалы как древесина и ткани. Если в
начале прошлого века для защиты от распространения огня между деревянными домами
строили кирпичные брандмауэры, то  сегодня защитное покрытие наносится на
поверхность как краска или лак. Обычное дерево после обработки огнезащитным
составом перестает воспламеняться. Огнезащитная краска, лак или пропитка на
поверхности материала вздувается и перекрывает доступ кислорода к дереву, без
которого не возникает и открытого очага горения.
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С помощью огнезащитных покрытий можно защитить от пожара металлическиеконструкции, кабели и воздуховоды. Огнезащитная краска не только противостоит огню,но и защищает металлические конструкции от ржавения.    Компанией «РосОгнеЗащита» предоставляет весь комплекс необходимых услуг пообеспечению огнестойкости объектов защиты, в том числе зданий, сооружений,инженерных коммуникаций и пожарных отсеков на этапах проектирования,капитального ремонта и реконструкции, связанных с обеспечением их нормируемыхпределов огнестойкости.    Специалисты компании обеспечат консультационную и экспертную поддержку на всехэтапах строительства зданий и сооружений в соответствии с нормами и правиламипроектирования и выполнения строительно-монтажных работ.    На этапе проектирования эксперты компанией «РосОгнеЗащита» окажут помощьв:        -   разработке технического решения на огнезащиту конструкций и инженерныхкоммуникаций объекта;       -   выборе необходимых огнезащитных составов с учетом индивидуальных иконструктивных особенностей объекта;       -   непосредственной разработке проекта огнезащиты для строительных конструкцийлюбого назначения;       -   сопровождении в органах экспертизы и технического надзора и утверждении узаказчика проекта огнезащиты.       С учетом существующих требований норм и правил проектирования по обеспечениюогнестойкости объектов, разработанных Технических условий или разделапротивопожарной защиты сотрудники компании, в кратчайшие сроки подготовяткомплексный проект огнезащиты любого объекта, с имеющимися на немжелезобетонными, металлическими конструкциями и  инженерно-техническимикоммуникациями.    Огнезащита стальных конструкций  Самое широкое распространение в строительстве получили металлическиеконструкции, обладающие высокой прочностью, относительной легкостью идолговечностью. Однако, под воздействием высоких температур при пожаре онидеформируются, теряют устойчивость и несущую способность. Деформация и потерянесущей способности в результате пожара, например, стальных колонн, вызываетобрушение ферм и в целом покрытия здания. Одним из наиболее рациональных методовповышения огнестойкости металлоконструкций является применение огнезащитныхсоставов. Применение того или иного способа огнезащиты определяется особенностямиконструкций, областями их применения, значениями требуемых пределов огнестойкостии пределов распространения огня. Задача огнезащиты металлических конструкцийзаключается в создании на их поверхности теплоизолирующего слоя, выдерживающеговысокие температуры и непосредственное воздействие огня. Наличие такой защитыпозволяет замедлить прогрев металла и сохранить конструктивные функции припожаре в течение заданного периода времени.     Огнезащита воздуховодов  Защита воздуховодов в помещении предназначена для воспрепятствованияраспространению дыма в соседние помещения, поскольку поврежденный воздуховодможет способствовать распространению дыма и обеспечить доступ кислорода к огню.Определение фактических пределов огнестойкости конструкций воздуховодовпроизводится согласно требованиям НПБ 239-97 «Воздуховоды. Методы испытания наогнестойкость». Применение огнезащитных составов для металлических воздуховодовявляется одним из способов повышения пределов их огнестойкости. Особенностиметода огнезащиты исключают возможность распространения огня по воздуховодам.     Огнезащитные покрытия древесины  Огнезащита элементов конструкций, выполненных из древесины, получила широкоераспространение. Огнезащитные средства для обработки древесины предназначеныдля снижения пожарной опасности конструкций, материалов и изделий на ее основе.Под огнезащитой древесины понимается поверхностная обработка (нанесение наповерхность древесины специальных составов с целью образования огнезащитногослоя), а также глубокая пропитка под давлением, при которой достигается введениеантипиренов вглубь древесины. В зависимости от назначения и области примененияогнезащитные средства для древесины и изделий из нее подразделяются на следующиевиды: лаки, краски и эмали, покрытия и обмазки, пропитки. Они могут бытьатмосфероустойчивыми и неатмосфероустойчивыми. Огнезащита обеспечиваетпредотвращение загорания, замедляет или прекращает развитие пожара в начальнойстадии, обеспечивает его локализации, снижает влияние опасных факторов пожара испособствует его быстрой ликвидации.    
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